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Vorwort 
 
 
Lieber Benutzer, 
 
vielen Dank für den Kauf unseres Produkts.  
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt 
verwenden.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir stehen Ihnen 
jederzeit mit zufriedenstellendem Service zur Verfügung. 
 
 
Diese tragbare Mini-Klimaanlage wurde unter Berücksichtigung der 
Anwendungsszenarien mit einem durchdachten Design entwickelt, ist 
benutzerfreundlicher, hat eine ansprechende Optik, hervorragende Materialwahl, 
feine Verarbeitung und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Im Vergleich zu ähnlichen Produkten hebt er sich durch sein geringes Gewicht und 
seine kompakte Größe hervor, was den Nutzungsgewohnheiten der meisten 
Menschen entspricht. 
 
 

Produkteigenschaften und anwendbare Szenarien 
 
Produkteigenschaften 
 
 Kühlung/Entfeuchtung/Luftzirkulation/Schlafmodus 
 Eine einzigartige Gestaltung der Haupteinheit, leicht und einfach zu tragen 
 Standard-Netzadapter; Eingabe verwendet einen US-Stecker; Spezifikationen: 

110V/5A 
 Standard-DC25,2V/11A-Netzadapter 
 Das Bedienfeld verwendet Touch-Tasten, jede Taste hat eine Lichtanzeige und 

ein Farbdisplay 
 Betriebsumgebungstemperatur: 16°C – 43°C  
 
 
Hinweis: Die höchste Anzeige-Temperatur des Bildschirms beträgt 37°C. Wenn 
der Bildschirm 37°C anzeigt, könnte die tatsächliche Umgebungstemperatur 
höher sein. Die Klimaanlage stoppt die Arbeit, wenn die Temperatur über 88°C 
steigt. 
 
 
Anwendungsszenarien 
 
Geeignet für Outdoor-Aktivitäten wie Autos, Boote, Yachten, Camping, Angeln, 
Sommerreisen, Zelte, Camping usw. 
 
Für den Innenbereich wie auf dem Teetisch im Wohnzimmer, auf dem Schreibtisch, 
im Moskitonetz, in der Küche usw. 
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Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung des 
Produkts 

 
 Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung und verwenden 

Sie dieses Produkt korrekt. 
 Die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen erklären, wie Sie dieses Produkt 

richtig verwenden, um Schaden für Sie und andere zu vermeiden. 
 
Die folgenden Sicherheitsinhalte sind wichtig. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diesen 
folgen. 
Nach dem Lesen dieses Handbuchs bewahren Sie es bitte an einem Ort auf, an dem 
es jederzeit für die Benutzer sichtbar ist, um es nach Bedarf zu konsultieren. 
 
 Bei der Verwendung im Freien: Das Produkt, die Stromversorgung und Zubehör 

dürfen nicht dem Regen ausgesetzt oder durch Wasser korrodiert werden. 
 Es ist nicht professionellen Personen gestattet, dieses Produkt zu zerlegen, zu 

reparieren oder zu modifizieren. Bitte wenden Sie sich für Reparaturen an unseren 
Kundenservice. 

 Dieses Produkt ist für die spezifische Anpassung der Raumtemperatur und die 
Raumentfeuchtung konzipiert und darf nicht für andere Zwecke verwendet 
werden. 

 Falls das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich bitte zur Vermeidung von 
Gefahren an unseren Kundenservice. 

 Es ist strikt verboten, das Gerät zu kippen. Wenn das Gerät kippt, ist es mit einer 
Schutzvorrichtung ausgestattet, die die Stromversorgung automatisch abschaltet. 
Es kann nur betrieben werden, wenn es wieder aufrecht steht. Falls Wasser 
austritt, entleeren Sie das Wasser und starten Sie das Gerät erneut. 

 Es ist strengstens verboten, Metalldrähte zu verwenden, um die positiven und 
negativen Pole der DC-Stromversorgung kurzzuschließen. 

 Dieses elektrische Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden, Kinder dürfen 
dieses Gerät nicht bedienen. 

 Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten ziehen Sie bitte den Netzstecker. 
 Bewegen Sie das Produkt nicht, indem Sie das Netzkabel ziehen. 
 Es ist strengstens verboten, die Oberfläche des Geräts abzudecken. 
 Reinigen Sie den Staubfilter mindestens alle zwei Monate. 
 Halten Sie das Gerät während der Benutzung in einer horizontalen Position und 

versuchen Sie, es auch beim Bewegen in einer horizontalen Position zu halten. 
 Verwenden Sie das Gerät bitte gemäß der Beschreibung in der 

Bedienungsanleitung. 
 Blockieren Sie bitte nicht die vorderen und hinteren Luftansaugöffnungen, um eine 

gute Belüftung zu gewährleisten. 
 Es ist strikt verboten, das Gerät in einer Umgebung mit brennbaren, explosiven 

Stoffen oder hoher Staubbelastung zu verwenden. 
 Es ist strengstens verboten, das Gerät in einer Umgebung mit Chemikalien 

(flüchtige Substanzen, organische Lösungsmittel usw.) zu verwenden. 
 Es ist strengstens verboten, das Gerät in einer sehr feuchten Umgebung wie 

einem Badezimmer oder Dampfbad zu verwenden. 
 Es ist strengstens verboten, nicht qualifizierte Steckdosen zu verwenden, da dies 

zu Stromschlägen oder Bränden führen kann. 
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 Es ist strikt verboten, mehrere elektrische Geräte an einer einzigen Steckdose zu 
betreiben, da dies zu einer Überhitzung der Steckdose und der Kabel führen kann, 
was einen Brand verursachen könnte. 

 Stecken Sie den Netzstecker bitte vollständig ein, um zu verhindern, dass der 
Stecker sich lockert, da schlechter Kontakt zu einem Brand führen kann. 

 Verwenden Sie bitte nur die DC-Stromversorgung, die mit diesem Gerät 
kompatibel ist, und verwenden Sie keine anderen, die nicht mit diesem Gerät 
kompatibel sind. 

 Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie bitte den Akku 
und die Stromversorgung aus und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. 
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Einführung in die Hauptkomponenten 
 

Haupteinheit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Anbau 

                                                    (Optional)      
 
Abflussschlauch 
 
 
 
 
 
 
  

Bedienfeld Griff 

Kaltluftauslas 

Verbindung 
Schwenkblatt (auf und ab) 

Lufteinlassrahmen 

Warmluftauslass 

Wasserstopper 
Einlassgitter 
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Fernbedienung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beinhalterungsbefestigung 
 
 
 
 
 
 
 
Installationsanweisungen für das Abgasrohr 
 Drehen Sie das Abgasrohr gegen den Uhrzeigersinn in das interne Gelenk 
 Drehen Sie das äußere Gelenk gegen den Uhrzeigersinn in das Abgasrohe 

                                 
 
 
 Setzen Sie die Abgasrohrmontage (Ende des Innenanschlusses) in den Schlitz 

des hinteren Lufteinlassrahmens ein (nach links schieben). 

                           
 
 
Hinweis: Das Abgasrohr darf nicht abgeklemmt oder einen signifikanten (größer als 45°) Bogen 
haben. Stellen Sie eine gleichmäßige Belüftung des Abgasrohrs sicher.  
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Installation der 12V Fahrzeugverkabelung (mit Booster-Modul) 
 

 
 
 
 
 
(Optional) 

 
 Das Ende mit dem Stecker wird in die Klimaanlage eingesteckt und das Ende für 

die Fahrzeugladung wird in den Zigarettenanzünder des Autos eingesteckt.  
 
 
 

WARNUNG: 
Bei der Verwendung der 12V-Stromversorgung im Fahrzeug bitte beachten: 
1. Da die 12V-Zigarettenanzünder Steckdose des Fahrzeugs nur 130W leisten kann, 

kann der starke Kühlmodus nicht aktiviert werden. 
2. Kühlmodus: Stellen Sie die Windgeschwindigkeit auf unter Stufe 4 ein. 
3. Alle anderen Modi wie Luftversorgung, Entfeuchtung, Schlafmodus und 

Beleuchtungsfunktionen können aktiviert werden. 
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Bedienungsanleitung für das Produkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kühlbutton  

(Kühlbetriebsanzeigelampe) 
 
2. Starkkühlbutton  

(Starkkühlbetriebsanzeigelampe) 
 

3. Luftversorgungsbutton 
(Luftversorgungsbetriebsanzeigelampe) 
 

4. Schlafbutton  
(Schlafbetriebsanzeigelampe) 
 

5. Entfeuchtungsbutton 
(Entfeuchtungsbetriebsanzeige) 
 

6. Lichtbutton  
(Lichtbetriebsanzeige) 
 

7. Ein/Aus-Schalter 
(Ein/Aus-Anzeigelampe) 
 

8. Vollwasserbutton 
(Vollwasserstopp-Anzeigelampe) 
 

9. Digitalanzeige  
(zeigt einstellbare Windgeschwindigkeit, eingestellte Temperatur, 
Umgebungstemperatur an) 

 
10. Fernbedienungssignal-Empfangseinheit  

(empfängt Fernbedienungseinstellungen) 
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 Beim Anschluss des Netzadapters: Zuerst den Netzstecker des Adapters in die 
Steckdose einstecken, dann leuchtet die Stromanzeige auf dem Bedienfeld auf, 
was anzeigt, dass die Klimaanlage eingeschaltet ist und sich im Standby-Modus 
befindet. 

 Im Kühlmodus: Die Anzeige leuchtet, wenn das Gerät läuft und die Klimaanlage 
mit dem Kühlen beginnt. Drücken Sie einmal, um in den Kühlmodus zu wechseln, 
die Kühlanzeige leuchtet dauerhaft und die Lüftergeschwindigkeit blinkt. Jede 
Drehung des Drehschalters passt einen Gang an, der Einstellbereich reicht von 1 
bis 6 Gängen. Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Änderung der 
Lüftergeschwindigkeit erfolgt, kehrt das Gerät automatisch zur Anzeige der 
eingestellten Temperatur zurück. 

 Im Zwangskühlmodus: Drücken Sie die Zwangskühlbetriebsanzeige, um die 
Zwangskühlung zu aktivieren. Die Temperatur kann zu diesem Zeitpunkt nicht 
angepasst werden. 

 Im Luftversorgungsmodus: Die Anzeige leuchtet, wenn das Gerät läuft und die 
Klimaanlage beginnt, Luft zu liefern. Drücken Sie einmal, um in den 
Luftversorgungsmodus zu wechseln, die Anzeige leuchtet dauerhaft und die 
Lüftergeschwindigkeit wird angezeigt. Der Einstellbereich reicht von 1 bis 6 Stufen. 
Wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Änderung der Lüftergeschwindigkeit 
erfolgt, kehrt das Gerät automatisch zur Anzeige der Umgebungstemperatur 
zurück. 

 Im Schlafmodus: Drücken Sie die Schlafbetriebsanzeige, um den Schlafmodus 
zu aktivieren. 

 Im Entfeuchtungsmodus: Drücken Sie die Entfeuchtungsbetriebsanzeige, um 
die Entfeuchtung zu starten. 

 Im Lichtmodus: Wenn Licht benötigt wird, drücken Sie die Lichtanzeige, um das 
Licht zu aktivieren. Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten. 

 Im Vollwassertankmodus: Wenn der Wassertank voll ist, zeigt der Drehknopf 
"FL" an, die Anzeigelampen leuchten synchron und der Summer beginnt zu 
alarmieren, um das Gerät zu stoppen. Nach dem Entleeren des Wassertanks wird 
der Summer den Alarm aufheben und die Vollwassertankanzeige geht aus. Zum 
Schutz des Kompressors muss das Gerät 3 Minuten warten, bevor es wieder 
eingeschaltet wird. Das Gerät startet im ursprünglichen Einstellmodus. 

 Einstellung der Umgebungstemperatur: 16°C ~ 30°C / 60,8°F ~ 86°F. Die 
Temperatureinstellung kann zwischen Celsius und Fahrenheit umgeschaltet 
werden: Halten Sie die Schlaftaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen 
Celsius/Fahrenheit-Anzeige zu wechseln. 

 Funktion zum Umschalten des Spannungsmodus: Halten Sie den 
Entfeuchtungsmodus 3 Sekunden lang gedrückt, um den 18V-Schutz anzuzeigen, 
der für die Verwendung mit einem Adapter geeignet ist. Drücken Sie dann den 
Luftversorgungsmodus für den 22V-Schutz, der für den Einsatz mit einer 
Autobatterie geeignet ist. Bei Unterspannung wird bei jeder Spannung "E3" 
angezeigt und die Zyklusanzeige blinkt. 

 Kippschutz: Wenn das Gerät nach links oder rechts um 45° geneigt ist und 15 
Sekunden lang in dieser Position bleibt, beginnt der Summer zu alarmieren und 
das gesamte Gerät wird zum Stillstand gebracht. 
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Wenn das Gerät in einem Zelt verwendet wird, muss der heiße Luftauslass der 
tragbaren Klimaanlage mit dem Belüftungsfenster des Zeltes ausgerichtet sein, und 
das Belüftungsfenster darf nicht blockiert werden. Der Kühlbereich muss auf Höhe 
des Auslasslochs ausgerichtet sein, verwenden Sie einen Abstandshalter. 

Um die Sicherheit zu gewährleisten und ein Überlaufen des Kondenswassers aus 
dem Becken zu verhindern, ist an der Rückseite der Klimaanlage ein 
Abflussanschluss vorgesehen. Das Gerät muss waagerecht platziert werden, oder 
der vordere Abschnitt der Klimaanlage muss leicht höher sein. Das Neigen des 
hinteren Teils der Klimaanlage ist verboten. Wenn das Gerät in einem Zelt verwendet 
wird, installieren Sie bitte das Abflussrohr und stellen Sie das Ende des Rohrs 
außerhalb des Zeltes auf. 

 

Wartungsanleitung 
 
 Nach einer gewissen Nutzungsdauer dieses Produkts reinigen Sie bitte die 

Haupteinheit und das Zubehör des Produkts rechtzeitig. 
 
 Vor der Reinigung und Wartung der Klimaanlage: Bitte schalten Sie den 

Netzschalter aus und fahren Sie mit der Reinigung im ausgeschalteten Zustand 
fort. 

 Reinigung des Gehäuses: Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch zur Reinigung 
und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Reinigen Sie die 
Klimaanlage nicht direkt mit Wasser. 

 Reinigung des Filters: Um die effiziente Funktionsweise der Klimaanlage 
aufrechtzuerhalten, muss der Filter einmal im Monat gereinigt werden. Die 
Klimaanlage ist mit einem staubdichten Filter ausgestattet, der an den Vorder- und 
Rückgittern installiert ist und nach dem Herausnehmen, Abspülen und Trocknen 
wieder eingesetzt werden kann. 

 
 Der Filter kann in warmem Wasser mit einer Temperatur von höchstens 40°C 

eingeweicht und mehrmals abgespült werden. Verwenden Sie keine 
Reinigungsmittel oder ähnliche Reinigungsmittel. 

 Nachdem der Filter mehrmals in Wasser eingeweicht und abgespült wurde, muss 
er getrocknet werden. Setzen Sie den Filter nicht der direkten Sonneneinstrahlung 
aus. 

 Installieren Sie den getrockneten Filter wieder an den Vorder- und Rückluftgitter 
der Klimaanlage und achten Sie darauf, dass er richtig einrastet, um 
sicherzustellen, dass er festsitzt. 

 
 Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden möchten, führen Sie bitte 

eine notwendige Wartung der Haupteinheit und des Zubehörs des Produkts durch. 
 

 Stoppen Sie das Gerät, ziehen Sie den Stecker des gesamten Geräts und trennen 
Sie das Netzkabel oder den Akkublock. 

 Erhöhen Sie das vordere Ende der Klimaanlage und entleeren Sie das 
Kondenswasser aus dem Ablauftank der Klimaanlage. 

 Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn auf die richtige Weise. 
Decken Sie die Klimaanlage mit einer Verpackungstasche ab oder legen Sie sie in 
eine Verpackungsschachtel und lagern Sie sie an einem kühlen und trockenen 
Ort. 
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Bedienungsanleitung für die Fernbedienung 
 
 Fernbedienungsstartentfernung: 6m 

 

 Einstellung der Temperaturregelung:  minus   plus 
 Einstellung der Luftgeschwindigkeit:  

Dreieckspfeil nach unten  um zu verringern 
Dreieckspfeil nach oben   um zu erhöhen 
 

  Kühlmodus-Taste 

 Starke Kühlung Taste 

  Funktionsmodus-Taste 

 Schlafmodus-Taste 

  Entfeuchtungsmodus-Taste 

 Beleuchtungsmodus-Taste 

 Ein-/Aus-Taste 
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Fehlerbehebung bei häufigen Problemen 
 
Frage Grund Fehlerbehebung 

Die Klimaanlage startet 
nicht 

Der Stecker ist nicht in die 
Steckdose eingesteckt 

Stecker in die Steckdose 
einstecken 

Das Sicherheits-
Schutzgerät wird aktiviert, 
was zum Ausfall des 
Starts führt 

Kundendienst 
kontaktieren 

Während des Betriebs tritt 
ein ungewöhnlicher 
Geruch auf 

Zu viel Staub im Filter 
verursacht eine 
Verstopfung 

Filter reinigen oder 
ersetzen 

Der Kompressor startet 
nicht innerhalb von 3 
Minuten nach dem 
Einschalten der 
Klimaanlage 
 

Der Kompressor-Schutz 
schützt den Kompressor. 
Es dauert 3 Minuten, bis 
der Kompressor nach 
dem letzten Abschalten 
wieder startet 

Warten, die Aktion des 
Schutzgeräts ist normal 

Unzureichende Kühlung 

Der Lufteinlass und -
auslass sind blockiert 

Blockierung beseitigen 

Es gibt andere 
Wärmequellen in der 
Nähe 

Andere Wärmequellen 
entfernen 

Der Filter ist zu staubig 
Abflusssieb reinigen oder 
ersetzen 

Die Windgeschwindigkeit 
ist auf niedrig eingestellt 

Windgeschwindigkeit 
erhöhen 

Maschinenlärm oder 
Bewegung 

Die Maschine steht auf 
einer unebenen Fläche 

Die Maschine auf einer 
ebenen Fläche platzieren 

Der Summer piept 
kontinuierlich 10-mal, und 
die Anzeigeleuchte des 
Kühlbetriebsmodus sowie 
die Anzeigeleuchte des 
Gebläsemodus blinken 
gleichzeitig ständig 

Anti-Kipp-Aktion 

Nachdem die Maschine 
horizontal platziert wurde, 
kann sie wieder 
eingeschaltet werden 
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Fehler-
code 

Fehlerbeschreibung Fehlerbehebung 
Fehleranzeigemodus 
Statische Anzeige der 
Digitalröhre 

F0 
Kommunikationsfehler 
des Display-Boards 

Hört auf zu arbeiten 
Fehler sofort anzeigen und 
den Ringlicht 
durchschneiden 

F1 Maschinenabsturz Hört auf zu arbeiten 

Fehler direkt anzeigen und 
das Ringlicht blinken 
lassen, während 
gleichzeitig die 
entsprechende 
Betriebsanzeige leuchtet 

FL Vollwasser-Alarm Hört auf zu arbeiten 

Fehler direkt anzeigen und 
das Ringlicht blinken 
lassen, während 
gleichzeitig die 
Vollwasseranzeige leuchtet 

E0 
Kommunikationsfehler 
des Treiber-Boards 

Hört auf zu arbeiten 
Fehler sofort anzeigen und 
das Ringlicht blinken lassen 

E1 
Ausfall des 
Raumtemperatursensors 

Der Kühlkompressor 
arbeitet mit reduzierter 
Frequenz aufgrund 
starker Kühlung bei 50 
Hz. 

Fehler sofort anzeigen und 
das Ringlicht blinken lassen 

E2 Überspannungsschutz 

Abschaltung, 
Displayfehler, 
Normalmodus: 29 V 
melden Fehler 

Fehler sofort anzeigen und 
das Ringlicht blinken lassen 

E3 Unterspannungsschutz 

Abschaltung, 
Displayfehler, 
Normalmodus: 18,6 V 
melden Fehler, 
Fahrzeugmodus: 22,3 
V melden Fehler 

Fehler sofort anzeigen und 
das Ringlicht blinken lassen 

E4 Phasenverlustschutz Hört auf zu arbeiten 
Abfrage zeigt Fehler an und 
lässt das Ringlicht blinken 

E5 Blockierschutz Hört auf zu arbeiten 
Abfrage zeigt Fehler an und 
lässt das Ringlicht blinken 

E6 
Abnormale 
Phasenstromschutz 

Hört auf zu arbeiten 
Abfrage zeigt Fehler an und 
lässt das Ringlicht blinken 

E7 
Software-
Überstromschutz 

Hört auf zu arbeiten 
Abfrage zeigt Fehler an und 
lässt das Ringlicht blinken 

E8 
Hardware-
Überstromschutz 

Hört auf zu arbeiten 
Abfrage zeigt Fehler an und 
lässt das Ringlicht blinken 

E9 
Feedback-Fehler 
hinterer Lüfter 

Wenn das Feedback für 
20 aufeinanderfolgende 
Sekunden abnorm ist, 
stoppe für 5 Sekunden 
und starte neu. Stoppe 
nach 3 Mal. 

Abfrage zeigt Fehler an und 
lässt das Ringlicht blinken 

EA 
Feedback-Fehler 
vorderer Lüfter 

Wenn das Feedback für 
20 aufeinanderfolgende 
Sekunden abnorm ist, 
stoppe für 5 Sekunden 
und starte neu. Stoppe 
nach 3 Mal. 

Abfrage zeigt Fehler an und 
lässt das Ringlicht blinken 
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Garantie 
 
Begrenzte Garantie 
Wir bieten unseren Kunden eine zweijährige Garantie. Die Garantie beginnt mit dem 
Kaufdatum durch den ursprünglichen Käufer. Bitte stellen Sie einen Screenshot der 
Bestellung zur Verfügung, um das Startdatum der Garantie zu bestätigen. 
 
Tipps 
Falls es ein Problem mit dem Produkt gibt, können Sie uns Bilder und Videos zur 
Bestätigung senden. Nach der Bestätigung durch die Techniker bieten wir Ihnen 
Rückgabe- und Umtauschservices an. 
 
 
 
Kundendienst 
Falls Sie Fragen haben, können Sie unseren Kundendienst kontaktieren. Wir werden 
innerhalb von 24 Stunden antworten. 
 
Titan Technology GmbH 
An der Feuerwache 9 
41836 Hückelhoven 
 02433-940180 
 info@titan-cd.de 
 
 
Zulassung: 
CE - Dieses Gerät ist CE-konform und entspricht der EU Richtlinien 2014/53/EU für 
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) und 2014/35/EU für Niederspannung. 
 
Test Standards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-
2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN IEC 60335-2-40: 2023 
+ A11: 2023, EN 60335-1:2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019, + A14: 2019 + 
A2: 2019 + A15: 2021 + A16: 2023, EN 62233: 2008 
 
 
 
Wir behalten uns das Recht vor, eventuelle Änderungen in verbesserter Variante 
durchzuführen. Daher ist es möglich, dass Warenneuzugänge andere 
Spezifikationen aufweisen, als die ursprüngliche Variante. 
 
 
Impressum 
Diese Bedienungsanleitung wurde von Titan Technology GmbH, An der Feuerwache 
9, D-41836 Hückelhoven (www.titan-tech.de) veröffentlicht. Alle Rechte, 
einschließlich Übersetzung, sind vorbehalten. Jegliche Reproduktion, z.B. Fotokopie, 
Mikroverfilmung, oder auch Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungs-
systemen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Diese 
Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung 
in Technik und Ausstattung vorbehalten 
 


